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TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN STROM UND VERBRAUCH

Ubertragungsart Bidireccional Eingebaute Batterie Ja
Power 85dB ~ 113 dB Batteriemodell 4 x CR123A / 3V
Tamper Box Si Batterielebensdauer Bis zu 5 afios
Wand Tamper Si Standby Verbrauch 70mA
Blinkendes Licht Si Verbrauch aktiviert 1450mA
Art der Benachrichtigung Akustisch und visuell Batterieanzeige Si
Kompatibilitat Ajax- und ReX-Hubs MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Scharf/ Unscharf-Anzeige Si Abrmessungen 200 x 200 x 51 mm
Abbauschutz (STREETSIREN) Beschleunigungsmesser Material ABS Kunststoff
Kommunikationsprotokoll Jeweller Nettoaewicht 510
(STREETSIREN) 9 9
Alarmaktivierungszeit menor a 1seg Farbe Weif3 und grau
Akustische Warndauer Von 3 Sekundh(:;Lt:lSe: ZERTIFIZIERUNG

LED Anzeige Si Grad 2
UMGEBUNG Normativ EN50131
Betriebstemperatur -25°C~50°C Umnweltidasse i
Schutzart IP54

Verwendung Aussen

Maximale Feuchtigkeit 95%

UBER FUNK

Frequenz 868.0 MHz ~ 868.6 MHz Rl
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Bis zu 1500 m (ohne
Hindernisse)

Ubertragungsreichweite

e

Maximale Leistung RF Potencia maxima RF

TECHNISCHE DATEN UND FUNKTIONEN
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