technical datasheet

HIKVISION

HiWatch Series

Ip Rekorder fur 4 Kanale und 4
mpx Auflésung

HWN-2104MH-W

NETZWERKEIGENSCHAFTEN VIDEO AUSGANG
Anzahl der Ports RJ45 1 Anzahl der HDMI Ausgange 1
Geschwindigkeit RJ45 10 /100 Mbps Anzahl der VGA Ausgange 1
Mobile Gerate Android / 10S (Apple) Auflésung HDM| 1080P
Wi-Fi Si, IEEES80211B/G/N Resolucion VGA 1080P
Software IVMS  INTELLIGENTES VIDEOSYSTEM
ApP Hik-Connect Linientberschreitung Ja
AUFNAHME Intrusion Ja
Maximale VCA Si
Aufnahmeauflosung 4 Mpx
Eingangs Bandbreite 50Mbps ALLGEMEINE INFORMATIONEN
Videokomprimierung H-265+/H.265/H.2HG;;;{ Serie HiWatch
T 4Mpx / 3Mpx / 1080P / Technologie IP
g 1.3Mpx / 720P
: MATERIAL UND ABMESSUNGEN
Ausgabe Bandbreite 40Mbps
Abmessungen 260 X 246 X 48 mm
SPEICHER Nettogewicht 1000 g
Anzahl der zugelassenen Festplatten 1
: . : . VIDEO
Maximale Festplattengréfie (Einheit) 6TB
IP Kanale 4
Typ HDD 3,5 SATA"
EINGANGE/AUSGANGE
UMGEBUNG
) UsB 2.0 2
Betriebstemperatur -l10°C ~55°C
Maximale Feuchtigkeit 90%
REPRODUKTION UND SICHERHEITSKOPIE
Gleichzeitige Kameras in Wiedergabe 4
Busqueda inteligente Ja

AUDIO
Audio Ausgange 1




