technical

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Frecuencia 3,4 kHz + 0,5 kHz
Power 81dB ~105dB
Wand Tamper Si
Art der

Benachrichtigung Akustik

Kompatibilitat

Scharf/Unscharf-
Anzeige

Ajax Fibra Zentrale
Si

Akustische Warndauer Von 3 Sekunden bis 3

Minuten
UMGEBUNG
Betriebstemperatur -10°C ~ 40 °C
Schutzart IP50
Verwendung Innen
Maximale Feuchtigkeit 75%
ZERTIFIZIERUNG
Crad 3
Normativ EN50131
Umweltklasse I
TECHNISCHE DATEN UND FUNKTIONEN
Technologie Verkabelt

/\J/A\ X

Innen Sirene verkabelt
HOMESIREN-FIBRA-W

datasheet

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen

Nettogewicht

Gewicht mit Verpackung

Farbe

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus

Spannung

TECHNISCHE DATEN
Verbindungstyp

Ubertragungsdistanz

W
R

90.5x90.5x33 mm
859
150 g

Weiss

DC (Gber Hybrid Hub BUS)

24V

BUS
Bis zu 2000 m

A




