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: Interruptor wi-fi con 2 botones
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SPEZIFIKATIONEN (SCHALTER)

Hintergrundbeleuchtung Ja
Kondensator Ja
Conexion eléctrica Nur mit Phasenkabel
Verwaltbar durch Szenarien Ja

Touchscreen Ja

Statuswiederherstellung nach

Ja
Stromausfall

Konfigurierbar Uber
die App

100000 Zyklen

Geschaltete Funktion

Lebenszyklus

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus AC
Spannung 160V ~ 240V
Standby Verbrauch 0.02w
Stromverbrauch 10A
WI-FI

Wi-Fi-Standard IEEE802.11b/g/n

Frequenzbereich 2.4 GHz

Mobile Anwendung Smart Life / Tuya Smart

UMGEBUNG
Betriebstemperatur
Verwendung

Maximale Feuchtigkeit

MATERIAL UND ABMESSUNGEN
Abmessungen
Nettogewicht

Gewicht mit Verpackung

ALLGEMEINE INFORMATIONEN
Typ

Y K8

Wifi Single Live Smart Switch

Input: AC 160-240V 50/60Hz
Max Load:

1000 W/Gang LED Inductive Load
1500 W/Gang Resistive Load
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WIFI Standard: 2.4G 80211 b/g/nc

Operating Temp: -20°C to 70°C

-20°C ~70°C
Innen

93%

50 x 50 x 30 mm
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(1) CAUTION:High Voltage - Switch Off Power

Supply Before Installing
For Residential Indoor
Dry Location Use Only
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IWLAN-Schalter mit 2 Tasten




