DETECCION

Tipo detector
Distancia deteccion
Angulo deteccion
Altura de instalacion
Metodo deteccion
Inmunidad mascotas

Tecnologia de deteccion

MATERIAL Y DIMENSIONES
Dimensiones

Material

Peso neto

Color

AMBIENTE
Temperatura de funcionamiento
Uso

Humedad maxima

CERTIFICACION
Grado

Normativa

technical

datasheet
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Detector_volumétrico
inaldmbrico

MOTIONPROTECT-B

ESPECIFICACIONES TECNICAS
Inaldmbrico Compatibilidad
12m Indicadores LED

88.5° Tamper

24 m Potencia sefal RF
infrarrojo (1) VIA RADIO
Hasta 20 kg y 50 cm Frecuencia

Volumétrico : . L
Distancia transmision

Potencia maxima RF

NOx65x50mm | | MENTACION Y CONSUMO

Plastico Modelo de baterias
859 Duracion de la bateria
Negro
SENSOR
Tipo de sensor
0°C~50°C
Interior
80%
2

EN50131

Centrales Ajax
Si

Si

Hasta 20 mW

868.0 MHz ~ 868.6 MHz

Hasta 1700 m (sin obstaculos)

Hasta 20 mW

CRI123A/ 3V

Hasta 7 afios

PIR




