technical

HIKVISION

HiWatch Series

datasheet

Grabador ip de 4 canalesy 4

CARACTERISTICAS DE RED
NuUmero de puertos RJ45 1
Velocidad RJ45 10 /100 Mbps

Dispositivos moviles Android / 10S (Apple)

Wi-Fi Si, IEEES80211B/G/N
Software IVMS
App Hik-Connect
GRABACION

Ancho de banda de 50Mbps
entrada

Compresion de video H.265+ / H.265 /HH§:Z;1§
Resoluciones 4Mpx/3Mpx/1080P/1/.37I;18|>:(>
SAan“cdk;o de banda de 40Mbps
ALMACENAMIENTO

Numero discos duros admitidos 1
Tamano maximo de disco duro (unidad) 6TB
Tipo HDD 3,5 SATA"
AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento -10°C ~55°C
Humedad maxima 90%
REPRODUCCION Y COPIA DE SEGURIDAD

Camaras simultaneas en reproduccion 4
Busqueda inteligente Si

AUDIO

Salidas audio 1

mpx de resolucién

HWN-2104MH-W

SALIDA VIDEO

Numero Salida HDMI 1
NuUmero salidas VGA 1
Resolucion HDMI 1080P
Resolucion VGA 1080P
SISTEMA INTELIGENTE VIDEO

Cruce de linea Si
Intrusion Si
VCA Si
ESPECIFICACIONES Y CARACTERISTICAS

Serie HiWatch
Tecnologia IP

MATERIALY DIMENSIONES

Dimensiones 260 X 246 X 48 mm

Peso neto 1000 g
VIDEO

Canales IP 4
ENTRADAS/SALIDAS

UsB 20 2




