technical

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento -10°C ~ 40 °C
Grado de proteccion 1P20
Uso Interior
Humedad maxima 75%

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones 81x81x8 mm
Peso neto 459
Peso con embalaje 60g
Color Grafito

ESPECIFICACIONES Y CARACTERISTICAS

Tipo Panel de interruptor conmutable

Hub Plus / Hub 2 (2G / 4G) / Hub 2
Compatibilidad Plus / Hub Hybrid (2G /4G) / ReX / Rex
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ALIMENTACION Y CONSUMO

Modo Alimentado a través de relé
alimentacion (LightCore)
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Panel de interruptor
conmutable

SOLOBUTTON-1G2W-GRA

datasheet

VIA RADIO
Frecuencia

Potencia maxima RF

Distancia maxima entre el
dispositivoy el hub

868.0 MHz ~ 868.6
MHz

Hasta 20 mW

1100 m (en espacios
abiertos)

ESPECIFICACIONES (INTERRUPTORES)

Panel sin contacto

Retroiluminacion
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Si, hasta 15 mm

Si, opcional
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Importer:
Name / Nazwa: Ajax Systems Poland
5p.20.

.20.0
Adres / Address: Fryderyka Chopina
4172, 20023 Lublin, Poiska /

4172 Frederic Chopin street, 20023,
Lublin, Poland

VAT ID / NIP: PL 7123397665

Nr rejestrowy BDO / BDO registry no:
000529229
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