VIDEO (CAMARAS)
Resolucion video

WDR

Imagenes por segundo
Salida de video

Modo dia / noche

Compresion

ALIMENTACION Y CONSUMO
Modo alimentacion

Voltaje

Consumo (w)

Amperaje

Alimentacion PoE

Tipo PoE

VISION NOCTURNA
Distancia vision nocturna
Tipo de vision nocturna
Numero de LEDS

IR ON/Off

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento

Crado de proteccion
Uso

Humedad maxima

LENTE
Tipo lente
Distancia focal

Angulo de vision

IMAGEN
Sensor

Resolucion sensor

ALMACENAMIENTO
Tarjeta MicroSD

technical

/\J/A\ X

datasheet

Camara bullet ip de 8

megapixeles y optica fija

BULLETCAM-8-B

8 Megapixeles
TWDR

20fps

RJ145

Automatico / Manual

H.265 / H.264

DC

12v

15W
1000mA

Si

PoE+ 802.3at

35 m
IR
4

Automatico / Manual

-30°C ~60 °C
IP65
Interior / Exterior

95%
Fija
2.8 mm

no°

CMOS ®
3840 x 2160

Hasta 256Gb

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones
Material

Peso neto

Peso con embalaje

Color

DISTANCIA DORI
Detectar
Observar
Reconocer

ldentificar

ANALISIS DE VIDEO

Tipo de deteccion

Deteccion de
movimiento
Clasificacion
humano / vehiculo /
mascota
Cestionable por
escenarios

197.5x76 x 76 mm
Metal

5509

810 g

Negro

80 m
32m
16 m

8m

Deteccién avanzada
(clasificacién
persona/vehiculo/mascotas)

Si

Si

Si

CARACTERISTICAS DE RED

Conexion |P

NUmero maximo de
usuarios

Protocolo

1RJ45 (10M / 100M)

200 usuarios

JetSparrow (video
encriptado TLS)

INFORMACION GENERAL

Tecnologia

Tipo de camara

AUDIO (CAMARAS)

Micréfono incorporado

Compresion de audio

EJES

Movimiento

P

Bullet

Si
G.722

3-Axis




Sistema de almacenamiento

CERTIFICACION

Certificacion

technical

Micro SD / Grabador

NDAA

datasheet




