
Sirena esterno senza fili
SR250

CARATTERISTICHE TECNICHE

Frecuencia 868 MHz

Power 100 dB

Tamper di scatola Sí

Tamper di muro Sí

Luce lampeggiante Sí

Distanza di trasmissione RF 70 m

Compatibilità Centrale Paradox

Durata dell'avviso acustico Fino a 4 minuti

Indicatore LED Sí

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica DC / AC

Tensione 12V ~ 24V / 16V ~ 24V

Batteria incorporata Sí

Modello di batteria 3 x LR20 / 1.5V

La durata della batteria Fino a 3 años

Consumo di allarme 550mA

Consumo in standby 0.13mA

Indicatore della batteria Sí

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Type of notification Acustico e visivo

Tempo di attivazione dell'allarme 4 sec

AMBIENTE

Temperatura di esercizio -30 ºC ~ 50 ºC

Grado di protezione IP54

Uso Esterno

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni 240 x 60 x 180 mm

Peso neto 820 g

Peso con confezione 1370 g

CERTIFICAZIONE

Grado 2

Normativa EN50131

Classe ambientale IV

INFORMAZIONI GENERALI

Tecnología Senza fili


