technical

AMBIENTE

Temperatura di esercizio -10°C ~ 40 °C
Grado di protezione 1P20
Uso Interno
Umidita massima 75%

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni 81x81x8 mm
Peso neto 459
Peso con confezione 60 h
Colore Grigio

SPECIFICHE E CARATTERISTICHE

Tipo Pannello interruttori commutabile

Hub Plus / Hub 2 (2G / 4G) / Hub 2 Plus /

Compatibilita Hub Hybrid (2G /4G) / ReX / Rex 2

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione Alimentato tramite rele
elettrica (LightCore)
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Pannello interruttori
commutabile

SOLOBUTTON-1G2W-GRE

datasheet

VIA RADIO

Frequenza

Potenza massima RF

Distanza massima tra il

dispositivo e I'hnub

868.0 MHz ~ 868.6
MHz

Hasta 20 mW

1100 m (in spazio
aperto)

SPECIFICHE (INTERRUTTORI)

Pannello senza contatto

Retroilluminazione
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Si, finoa 15 mm

Si, facoltativa
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Name / Nazwa: Ajax Systems Poland
o

Adres / Address: Fryderyka Chopina
4172, 20-023 Lublin, Polska /

4172 Frederlc Chopin street, 20023,
Lublin, Poland

VAT ID / NIP: PL 7123397665
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