EXTRAS

Atualizacao software
Aplicacdo movel
Notificagdo SMS
Notificacdo chamada

Notificacdao Push

NUmero maximo
camaras IP ligadas

Dispositivos Moveis

technical

HUB-B

Sim
Ajax Security System
Sim
Sim
Sim

10

iOS 9.1 o posterior / Android

4.1 o posterior

ALIMENTAGAO E CONSUMO

Tensao
Bateria de apoio

Vida util bateria

VIA RADIO
Frequéncia
Distancia transmissao

Poténcia maxima RF

CERTIFICACAO
Grau

Normativa

SABOTAGEM
Tamper caixa

Tamper parede

INFORMAGOES GERAIS

Tipo de central

1oV ~ 250V
Li-ion 2 A/h

* 14 horas

868mHz
Até 2000 metros
Até 25 mwW

2
EN50131

Sim

Sim

Sem fio

/\J/A\ X

Central sem fio

datasheet

MATERIAL E DIMENSOES
Dimensoes
Peso liquido

Cor

COMUNICACAO
IP
GPRS

Comunicagao com CRA

AMBIENTE
Temperatura de operacao

Uso

ZONAS
NUmero maximo estancias

NUmero maximo dispositivos

PROCESSADOR
Processador

Sistema operativo

PARTICOES E MEMORIAS

Maximo utilizadores

163 x 163 X 36 mm
3309

Preto

Sim

Sim

Sim

-10°C ~ 40°C

Interior

50
100

ARM
OS Malevich

50




