CARACTERISTICAS TECNICAS
Frequéncia

Poténcia

Tamper de caixa

Tamper de parede

Luz piscante

Tipo de notificacao

Distancia transmissao RF
Compatibilidade

Tempo para disparo do alarme
Duracgao aviso acustico

Indicador LED

ALIMENTAGAO E CONSUMO
Modo alimentacao

Tensao

Bateria incorporada

Modelo de baterias

Duracao da bateria
Consumo Alarme

Consumo Standby

Indicador de bateria

INFORMAGCOES GERAIS

Tecnologia

technical

datasheet

PARADOX

Sirene exterior sem fios

SR250

868 MHz

100 dB

Sim

Sim

Sim

Acustica e visual
70 m

Centrais Paradox
4 seg

Até 4 minutos

Si

DC/AC

12V ~ 24V [ 16V ~ 24V
Sim

3xLR20/1.5V

Até 3 anos

550mA

0.13mA

Sim

Sem fios

AMBIENTE
Temperatura de operacao
Grau de proteccao

Uso

MATERIAL E DIMENSOES
Dimensoes
Peso liquido

Peso com embalagem

CERTIFICACAO
Grau
Normativa

Classe ambiental

-30°C ~50°C
IP54

Exterior

240 x 60 x 180 mm
820g
1370 g
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