ALIMENTAGCAO E CONSUMO

Modo
alimentacao

Tensao
Consumo (w)
Amperagem

Bateria de apoio

technical

datasheet

/\J/A\ X

Gravador ip de 16 canais e 8
mpx de resolucao

NVRI116-W
AMBIENTE
AC Temperatura de operacao
10V ~ 240V Grau de proteccao
A
600MA Humidade maxima

Opcional VIDEO

Modelo de CR2032/ 3V (solo para almacenar Canais IP
baterias hora)

ONVIF
MATERIAL E DIMENSOES RTSP
Dimensoes 251 x 251 x 51 mm
Peso liquido 600 g GRAVAGAO

Resolucdao maxima de gravagao
Peso com embalagem 900g

Compressao de video
Cor Branco

) Largura de banda saida

Tamper Sim

CARACTERISTICAS DA REDE

NUmero portas
RJ45

Velocidade RJ45

App Ajax Security System Grupo de
Bluetooth Si (configuracion inicial de escenarios

Ethernet) ; o U
ARMAZENAMENTO | — c—
Numero discos rigidos suportados 1 .‘ - I I I | I I I | l | | U
Tamanho maximo de disco rigido (Unidade) 16 TB
Tipo HDD 3,5 SATA"
INFORMAGOES GERAIS
Tecnologia vt Pl o200/ IP/ . (ii\\\
Compatibilidade ':Lb 2H|;J:us':’/‘l‘45ub'*:ybrig (Gzcl;z?)c) | . S~

SISTEMA INTELIGENTE VIDEO
Deteccao de
1 movimento

BuUsqueda por
100 Mbps evento

0°C~40°C
1P20
Interior

75%

16
Sim, tipoSeT

Sim

8 Mpx
H.265 / H.264
100Mbps

Sim

Sim

Si, entre camaras y otros
dispositivos AJAX




