- technical

PHASAK®

ALIMENTAGCAO E CONSUMO

Modelo de
baterias
Indicador de
bateria
NuUmero de
saidas

Tempo de
recarga

Poténcia

Tensdo entrada

Tensao saida

Voltajey
corriente de
carga

ESPECIFICACOES TECNICAS
Indicadores LED

Proteccion contra interrupciones y
anomalias

Ecra
Online

Monofasico

Compatibilidad con bancos de
baterias

Proteccion RJ45

Software de gestion

ENTRADAS/SAIDAS
RS232

USB tipo B

Ranura SNMP

PHA\S\IZ

datasheet

UPS 1000va / 900w

PH9310

2 x12V 9Ah
Sim

4 ICE C14

4 horas ao 90% de capacidade

1000VA / 900W

150V ~ 300V AC / 45Hz ~ 65Hz

200V / 208V / 220V / 230V / 240V AC
/ Onda sinusoidal pura

27.4V DC /1A

Sim
Sim
Sim, LCD
Sim
Sim
Sim

1entrada /1
salida

Viewpower

1
1

Si, tarjeta opcional

MATERIAL E DIMENSOES
Instalacao

Dimensoes

Peso liquido

Chassis

AMBIENTE
Temperatura de operacao
Uso

Humidade maxima

Escritorio / Rack
438 X 410 x 88 mm
11600 g

2U

0°C~40°C
Interior

90%




